
 

 

                                                                                                                             

            

令 和 ６ 年 12 月 27 日  

県 土 整 備 部 道 路 環 境 課 

０４３－２２３－３１４０  

県道大多喜
お お た き

君津
き み つ

線（市原市国本
こくもと

地先）の全面通行止め解除について（片側交互通行） 

 土砂崩れにより、令和６年６月１９日から全面通行止めとなっていた 

県道大多喜
お お た き

君津
き み つ

線（市原市国
こく

本
もと

地先）の応急復旧工事が完了しましたので、 

１２月２８日（土）１５：００に全面通行止めを解除し片側交互通行へ 

切り替えます。 

地元の皆さまや道路利用者の方々には大変御迷惑をお掛けしました。 

また、御理解・御協力頂きありがとうございました。 

 

 

１ 路線名 

県道大多喜
お お た き

君津
き み つ

線  市原市国
こく

本
もと

地先（別紙参照） 

 

２ 片側交互通行による通行規制 

   令和６年１２月２８日（土）１５：００から 

   ※仮設信号機による片側交互通行となりますので通行の際はご注意ください。 

（「規制図」参照） 

 

３ 応急復旧工事 

  「復旧作業状況」参照 

 

４ 今後の予定 

   令和７年度から本復旧工事に着手予定 

 

５ お問合せ先 

千葉県道路環境課企画班   電話０４３－２２３－３１４０                                                                                                                             

報道資料 千 葉 県 

Chiba Prefectural Government 



県道大多喜君津線 市原市国本地先

【凡例】
：市原市国本被災箇所

片側交互通行（市原市国本）

別紙

出典：千葉県道路図平成31年3月更新（内外地図株式会社）
※無断転載禁止

木更津東IC

(国)410号

(国)465号

被災状況

市原鶴舞IC

規制区間(

片側交互通行)

「規制図」参照

↑牛久方面

↓養老渓谷方面
※「復旧作業状況」参照

応急工事完了



復旧作業状況①

法面掘削機による不安定土塊の撤去（６月～８月） 地質調査（９月）

法面掘削機による排土（９月～１２月）



土砂搬出（１１月） ラス網貼り付け（１２月）

モルタル吹付（１２月）

復旧作業状況②

仮設防護柵の設置（１２月）



規制図

牛久方面

養老渓谷方面

通行禁止エリア

写真②

写真②

写真①

写真③

写真① 写真③

牛久方面

養老渓谷方面 牛久方面

養老渓谷方面
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