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都川本川の整備状況

2

流域の概要流域の概要

3,100m坂月川

6,550m
支川

都川

1,060m葭川

13,051m都川

指定区間延長

71.65㎞2流域
面積
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治水事業の概要
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都川本川における改修事業

都市河川改修都市河川改修 LL＝＝6,670m6,670m

住宅市街地基盤整備事業住宅市街地基盤整備事業
LL＝＝11,300m,300m

低地対策（高潮）事業低地対策（高潮）事業
LL＝＝11,450m,450m

6

事業の進捗状況 都川本川

改修のイメージ図
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都川本川の現状

大和橋より下流においては、高潮対策の堤防が概ね完成しています。

下流部の河道状況（その１）下流部の河道状況（その１）

大橋より下流を臨む 大橋より上流を臨む
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都川本川の現状

立会橋より下流は、千葉市の中心市街地を流れているため、大幅な河道拡
幅が困難な区間です。
そのため、矢板による直立護岸や、積みブロック護岸の河道となっています。

下流部の河道状況（その２）下流部の河道状況（その２）

亀岡橋より下流を臨む 水源橋より上流を臨む
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都川本川の現状

下流部の河道状況（その３）下流部の河道状況（その３）

都川・本町公園

市街地の区間では、親水性等に配慮し、

公園などと一体となった整備を行っています。
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都川本川の現状

立会橋から支川都川合流点の間は、概ね改修が完了しています。

この区間は、土羽河岸で河川環境に配慮した河道整備を行っています。

中流部の河道状況中流部の河道状況

立会橋より上流を臨む 立会橋上流の河川環境に配慮した河岸
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都川本川の現状

支川都川合流点より上流では、

順次下流より築堤・河道拡幅を行っています。

上流部の河道状況上流部の河道状況

大草橋より下流を臨む（改修中） 祐左衛門橋より下流を臨む （改修中）
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都川本川の現状

都川多目的遊水地の整備状況都川多目的遊水地の整備状況

右岸遊水地と越流堤

都川と右岸越流提

都川 都川多目的遊水地
右岸池

 

都川遊水地平面図

暫定遊水地
V=142,000m3

基本方針
V=520,000m3
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暫定遊水地のうち、右岸遊水地が完成しています。


