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黒部川・中川の
災害復旧事業について

黒部川・中川の黒部川・中川の
災害復旧事業について災害復旧事業について

災害復旧助成事業
災害関連事業
河川災害復旧等関連緊急事業 「ワンド」H14施工

光土橋上流左岸

資料4 平成平成1111年年1010月月の降雨及び被害状況の降雨及び被害状況

計

床下

床上

53戸

40戸

13戸

浸水家屋

354.6ha浸 水 面 積

79mm/h（20～21時）時 間 最 大 雨 量

239mm（27～28日）最大 2 4時間雨量

平成11年10月27・28日

事業箇所図
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代表断面図代表断面図

川づくりは、水ぎわに杭木柵栗石を施して
水生生物の生息に配慮し、法勾配を緩か
（1：2以上）にして親水性豊かな水辺空間
を創造した。

平成１１年～14年度工 期

約23億円工 事 費

3.343 ｍ工 事 延 長

災害復旧助成事業

平成１１年～13年度工 期

約6億円工 事 費

1.284ｍ工 事 延 長

災害関連事業
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整備前整備前 黒部川 日之橋上流

整備後整備後

整備前整備前

整備後整備後

中川 遊仙橋下流

代表断面図代表断面図

平成１１年～15年度工 期

約50億円工 事 費

4.025 ｍ工 事 延 長

河川災害復旧等関連緊急事業
本事業では、上流部で施工する災害復
旧事業による改修にあわせて、下流部の河
道整備が立ち後れている区間について、
抜本的な治水対策を実施するものです。

洪水の流下を阻害
する橋脚を取り除
きました。

整備前整備前

整備後整備後

黒部川 新田橋

整備前整備前 黒部川 中里橋～日之橋

築堤・護岸

整備後整備後


